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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil diantaranya sebagai berikut : 

1.   Sistem pendeteksi kebakaran yang dibuat ini menggunakan NodeMCU 

ESP8266 dan ESP32-CAM dengan memanfaatkan teknologi IOT.  

2. Prinsip kerja dari alat pendeteksi kebakaran ini yaitu mendeteksi 

kebakaran dengan cara membaca nilai dari suhu, asap dan api dari ketiga 

sensor yang digunakan kemudian data kondisi deteksi sensor akan 

ditampilkan pada sebuah LED dan untuk memberi peringatan bahaya 

kebakaran maka digunakan Buzzer sebagai indikatornya. Hasil dari data 

sensor tadi akan diolah yang mana jika data tersebut menyatakan telah 

terdeteksi dan teridentifikasi serta memenuhi kriteria untuk dikatakan 

sebagai tanda akan terjadinya kebakaran maka data akan dikirim ke ESP32 

CAM dan kamera pada ESP32 akan memfoto keadaan di sekitar terjadinya 

kebakaran. Hasil foto dan informasi yang berisi peringatan akan 

dikirimkan ke aplikasi telegram yang sudah diinstal pada sebuah perangkat 

android dengan memanfaatkan jaringan internet.  

3. Berdasarkan hasil pengukuran, dapat disimpulkan bahwa rangkaian ini 

dapat bekerja dengan baik dan sesuai dengan fungsinya. Tegangan 

sumbernya sebesar 9 – 12 V dan tegangan outputnya sebesar 5 V.  

4. Berdasarkan hasil pengujian terhadap semua sensor, jika kondisi aman 

(tidak terjadi kebakaran) ditandai dengan suhu <35°C, asap <400, dan api 

bernilai 0. Sebaliknya pada saat terjadi kebakaran ditandai dengan suhu 

>35°C, asap >400, dan api bernilai 1. 
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5.2 Saran 

 Berikut merupakan saran yang dapat digunakan untuk pengembangan alat 

ini ke depannya, diantaranya sebagai berikut : 

1. Untuk pengembangan ke depannya, diharapkan agar mencari alternatif  

aplikasi lain dalam pengiriman notifikasi peringatan terjadinya kebakaran, 

tidak hanya menggunakan aplikasi telegram saja tetapi bisa dikembangkan 

lagi dengan penggunaan notifikasi dari WA, dimana aplikasi ini termasuk 

yang paling populer saat ini dan paling banyak digunakan serta proses 

pengiriman jauh lebih cepat. 

2. Untuk pengembangan ke depannya, diharapkan agar sistem pendeteksi 

kebakaran ini tidak hanya dapat menampilkan data kondisi terjadinya 

kebakaran, memfoto keadaan sekitar lalu mengirimkan notifikasi pada 

aplikasi berupa informasi teks dan foto saja namun bisa dikembangkan 

lagi dengan ditambahkan sistem pemadaman api otomatis agar fungsi dari 

alat ini lebih kompleks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


