
BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisa yang penulis buat, dapat

disimpulkan bahwa :

1. Lama pengisisan daya baterai tergantung dari cahaya yang dihasilkan

matahari pada saat pengujian didapatkan, dan pada saat pengujian

didapatkan Arus total 9.59A.

2. Penggunaan SCC (solar charge controller) sangat penting digunakan

untuk pengisian daya ke baterai tidak boleh disambung langsung dari solar

sell ke baterai, karena arus yang tidak stabil dapat menyebabkan baterai

cepat rusak.

3. Cuaca sangat mempengaruhi proses lama pengisian daya pada baterai.

4. Penggunaan kontaktor untuk memutuskan sumber listrik lebih baik dari

pemakaian relay karena daya tahan kontaktor lebih kuat dibanding relay.

5.2. Saran

1. Penggunaan panel sel surya dapat ditingkat kan ke panel sel surya berdaya

100WP dan baterai yang digunakan dapat ditingkat kan ke baterai yang

berdaya 30AH.

2. Pada panel ATS dapat dipasang auto charge menggunakan daya dari PLN.

jadi hal ini untuk mencegah daya baterai berada pada kondisi yang tidak

optimal. Hal ini juga berfungsi untuk menghindari cuaca yang tidak

bersahabat dikarenakan cuaca yang tidak baik akan berdampak ke daya

yang dihasilkan oleh panel sel surya ini.

3. Mengganti relay dipakai dengan kontaktor agar panel automatic transfer

switch dapat bekerja secara optimal.
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