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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada tugas akhir ini, dapat 

disimpulkan beberapa hal, antara lain : 

1. Sensor PIR SR501 mampu mendeteksi objek pada jarak 0 cm dengan 

sudut 30  sampai 450 cm dengan sudut 120 . Output tegangan yang 

dihasilkan dari sensor PIR hanya dalam 2 kondisi yaitu high/1 dengan 

tegangan 3,3 V dan low/0 dengan tegangan 0,52 V. 

2. Camera ESP32 berfungsi menangkap gambar dengan sudut 70  sampai 

sudut 100  dengan jarak minimal 100 cm. Output tegangan yang 

dihasilkan dari camera ESP32 yaitu sebesar 4,9 V. 

3. Pada sistem ini juga dilengkapi GSM SIM 900 yang berfungsi sebagai 

pemberi informasi kepada pemilik brankas  berupa misscall melalui 

smartphone pemilik brankas dan dilengkapi alarm yang berguna untuk 

pengecoh seseorang yang terdeteksi oleh sensor PIR. Output tegangan 

yang dihasilkan dari GSM SIM 900, pada RX sebesar 3,8 V dan TX 

sebesar 4,6 V.  

4. Untuk mengetahui proses GSM SIM 900 berjalan dengan baik atau tidak, 

maka dapat dilakukan simulasi pada proteus dan pengecekkan dengan AT 

Command pada IDE. Jika terhubung dengan baik, maka akan 

mendapatkan balasan “OK”. 

 

5.2 Saran 

Adapun beberapa saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya : 

1. Sebaiknya SIM Card yang digunakan memiliki jaringan yang stabil. 

2. Jarak sensor PIR bisa ditentukan agar tidak mendeteksi objek pada jarak 

yang tidak ditentukan. 

3. ESP32 CAM tidak hanya dapat digunakan melalui aplikasi telegram tetapi  

tidak menutup kemungkinan menggunakan aplikasi lain. 


