BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

5.2.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa dapat disimpulkan bahwa :
Semakin besar nilai ADC sensor kelembaban tanah maka nilai kelembaban
semakin kecil begitupun sebaliknya.
Semakin besar nilai kelembaban pada sensor kelembaban tanah maka
tegangan pada pin output akan semakin kecil begitupun sebaliknya.
Semakin kecil nilai kelembaban pada sensor kelembaban tanaman, maka
semakin lama durasi pompa aktif.
Pada pengujian ini hasil pengukuran tegangan sesuai dengan datasheet sensor
kelembaban tanah.
Penyiraman tanaman dengan volume air 165 ml per polybag dapat menaikkan
kelembaban tanaman sebesar 60 RH.
Sensor ultrasonik dapat menjadi sensor pendeteksi jarak pada tangki air untuk
mengetahui persediaan air.
Alat ini menggunakan konsep Internet Of Things sehingga dapat

dimonitoring dari jarak jauh.

Saran

Untuk penelitian selanjutnya disarankan membuat sistem penyiraman dengan
menggunakan motor dc yang dapat menggerakkan serta mengarahkan
penyiraman agar arah penyiraman dapat sesuai dengan tanaman yang akan
disiram sehingga tanaman tersiram dengan rata serta sesuai dengan
kebutuhan.

Untuk penelitian selanjutnya disarankan menambahkan otomatisasi pada

saluran pengisi tangki persediaan air.
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