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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan maka dapat di ambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Alat ini dioprasikan dengan alat bantu crane (Derek) sebagai media angkat 

boom cylinder. 

2. Hasil pengujian stand overhaul cylinder dapat memberikan efisien waktu 

lebih cepat dibandingkan dengan pekerjan manual (tidak menggunakan alat). 

3. Dengan menggunakan alat stand overhaul cylinder efisiensi waktu yang di 

dapat sebesar 70%. 

4. Alat ini dapat meminimalisir tenaga untuk pelaksanaan perbaikan boom 

cylinder 

 

5.2 Saran 

 Adapun saran yang dapat penulis berikan pada kesempatan kali 

iniberdasarkan pengujian yang telah dilakukan pada stand overhol cylinder adalah 

sebagai berikut : 

1. Sebelum melakukan pengujian, sebaiknya perhatikan hal-hal yang 

berhubungan dengan K3 (keselamatan dan kesehatan  kerja) baik terhadap 

alat maupun lingkungan kerja. 

2. Dalam proses pengujian alat, ada baiknya menggunakan APD (alat pelindung 

diri) untuk keselamatan kerja. 

3. Pada saat pengujian kesungguhan dan fokus adalah kunci agar dapat hasil 

yang baik. 

4. Persiapkan alat dan bahan yang digunakan sebelum dilakukannya pengujian 

5. Sebelum dilakukannya pengujian sebaiknya perhatikan terlebih dahulu alat 

yang di gunakan dalam keadaan baik (layak pakai), agar tidak terjadi 

kecelakan kerja. 
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6. Pada saat akan membongkat pastikan oli didalam cylinder sudah di drain 

dikuras semaksimal mungkin agar ketika diangkat oli tidak banjir kemana-

mana . 

 

 


