
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan dari uraian-uraian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, 

maka kesimpulan yang dapat diambil dari pengujian alat pompa air otomatis dan 

monitoring kejernihan air adalah sebagai berikut : 

1. Pada perancangan alat pompa air otomatis dengan berbasis Iot 

menggunkan mikrokontroler Esp8266 dan sensor ultrasonic HC-SR04 

sebagai alat pengukur ketinggian air, alat mampu bekerja sebagai 

saklar otomatis untuk pompa air sesuai pada keadaan pembacaan 

sensor ultrasonic yang telah diatur dan juga alat akan mengirimkan 

Notifikasi apabila keadaan air rendah maupun telah penuh pada 

tempat penampungan air.. 

2. Penggunaan sensor turbidity SEN0189 mampu mendeteksi tingkat 

kekeruhan air yang ada pada tempat penampungan, sensor turbidity 

mendeteksi partikel yang menghambat cahaya didalam air, sehingga 

semakin tinggi nilai hambatan yang terdapat didalam air maka 

semakin keruh pula air tersebut. 

3. Penggunaan aplikasi Blynk iot sebagai media monitoring dalam alat 

pompa air otomatis dan monitoring kejernihan air sesuai dengan apa 

yang dirancang dan mampu menampilkan data dari hasil pembacaan 

kedua sensor tersebut. 

5.2 Saran 

Setelah melakukan pengujian alat pompa air otomatis dan monitoring 

kejernihan air ini diperoleh beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai saran untuk 

mengembangkan dan melakukan penelitian lebih lanjut : 

1. Dapat menggunakan alat terbaru untuk menentukan ketinggian 

otomatis air pada tandon selain dari sensor ultrasonic  

2. Dan juga penggunaan sensor lain yang dapat mendeteksi kekeruhan 

pada air dengan keakuratan yang lebih tinggi tanpa harus dipengaruhi 

keadaan sekitar. 

  



 

 


