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Gambar 1. Gardu PI0425 

 

Gambar 2. Gardu PI0409 

 



 

 
 

Lampiran 3 Foto Kegiatan 

  
Gambar 7. Persiapan Kapur dan Mesin Las 

 
Gambar 8. Earth Tester Digital 

 
Gambar 9. Kondisi Tanah Gardu PI0425 



 

 
 

 
Gambar 10. Pengukuran Tahanan Pentanahan PI0425 

   

   
Gambar 11. Proses Perbaikan Grounding Menggunakan Metode Kapur pada 

Pentanahan Lightning Arrester di Gardu PI0425 



 

 
 

  

Gambar 12. Proses Perbaikan Grounding Menggunakan Metode RAISSA pada 

Pentanahan Body Trafo & PHB-TR di Gardu PI0425 

 
Gambar 13. Kondisi Tanah Gardu PI0409 

 
Gambar 14. Pengukuran Tahanan Pentanahan PI0409 



 

 
 

   

  
Gambar 15. Proses Perbaikan Grounding Menggunakan Metode Kapur pada 

Pentanahan Lightning Arrester di Gardu PI0409 

   

Gambar 16. Proses Perbaikan Grounding Menggunakan Metode RAISSA pada 

Pentanahan Body Trafo & PHB-TR di Gardu PI0409 
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Gambar 17. Pentanahan Lightning Arrester PI0425 

 
Gambar 18. Pentanahan Body Trafo & PHB-TR PI0425 

 
Gambar 19. Penanaman Batang Elektroda untuk Perbaikan Grounding Lightning Arrester 

PI0425 

 
Gambar 20. Perbaikan Pentanahan Setelah Menggunakan Kapur pada Grounding 

Lightning Arrester PI0425 



 

 
 

 
Gambar 21. Hari Ke-2 Setelah Perbaikan Pentanahan Menggunakan Kapur pada 

Grounding Lightning Arrester PI0425 

 
Gambar 22. Hari Ke-3 Setelah Perbaikan Pentanahan Menggunakan Kapur pada 

Grounding Lightning Arrester PI0425 

 
Gambar 23. Hari Ke-7 Setelah Perbaikan Pentanahan Menggunakan Kapur pada 

Grounding Lightning Arrester PI0425 

 
Gambar 24. Penanaman Batang Elektroda untuk Perbaikan Grounding pada Body Trafo 

& PHB-TR PI0425 



 

 
 

 
Gambar 25. Perbaikan Pentanahan Menggunakan Metode RAISSA pada Body Trafo & 

PHB-TR PI0425 

 
Gambar 26. Hari Ke-7 Setelah Perbaikan Pentanahan Menggunakan Metode RAISSA 

pada Body Trafo & PHB-TR PI0425 

 
Gambar 27. Pentanahan Lightning Arrester PI0409 

   
Gambar 28. Pentanahan Body Trafo & PHB-TR PI0409 

 
Gambar 29. Penanaman Batang Elektroda untuk Perbaikan Grounding Lightning Arrester 

PI0409 



 

 
 

 
Gambar 30. Perbaikan Pentanahan Setelah Menggunakan Kapur pada Grounding 

Lightning Arrester PI0409 

 
Gambar 31. Hari Ke-2 Setelah Perbaikan Pentanahan Menggunakan Kapur pada 

Grounding Lightning Arrester PI0409 

 
Gambar 32. Hari Ke-3 Setelah Perbaikan Pentanahan Menggunakan Kapur pada 

Grounding Lightning Arrester PI0409 

 
Gambar 33. Hari Ke-7 Setelah Perbaikan Pentanahan Menggunakan Kapur pada 

Grounding Lightning Arrester PI0409 

 
Gambar 34. Penanaman Batang Elektroda untuk Perbaikan Grounding pada Body Trafo 

& PHB-TR PI0409 



 

 
 

 
Gambar 35. Perbaikan Pentanahan Menggunakan Metode RAISSA pada Body Trafo & 

PHB-TR PI0409 

 

Gambar 36. Hari Ke-7 Setelah Perbaikan Pentanahan Menggunakan Metode RAISSA 

pada Body Trafo & PHB-TR PI0409 
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