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ABSTRAK

RANCANG BANGUNALAT PENDETEKSI POTENSI KEBAKARAN

BERBASIS IOT

(MuhammadArayen, 2023 + 40 halaman + Daftar Pustaka + Lampiran)

Tujuan penelitian ini yaitu membuat alat pendeteksi potensi kebakaran
berbasis IoT. Dirancang menggunakan sensor MQ-2 untuk mendeteksi adanya
asap, lcd sebagai peringatan untuk mengetahui kadar asap didalam ruangan,
buzzer sebagai alarm memberikan notifikasi ketika ada asap atau gas yang
terdeteksi didalam ruangan, mikrokontroler NodeMCU ESP8266, dan modul
komunikasi Wi-Fi. Alat ini berbasis internet of things dengan menggunakan
NodeMCU ESP8266 yang terintegrasi dengan aplikasi telegram sebagai notifikasi.
Hasil pengujian pada sensor MQ-2 pada sistem alat digunakan untuk mendeteksi
adanya karbon monoksida atau asap yang berpotensi menjadi penyebab kebakaran.
Disini jika asap atau karbon monoksida nya terdeteksi maka sensor buzzer yang
dihubungkan akan menyala seiring berkurangnya kadar karbon monoksida yang
dideteksi. Keunggulan alat ini termasuk deteksi dini potensi kebakaran, notifikasi
cepat kepada pengguna, kemampuan pemantauan jarak jauh melalui cloud, dan
integrasi dengan teknologi IoT. Namun, perlu diperhatikan ketersediaan koneksi
internet yang stabil dan pemeliharaan berkala untuk menjaga kinerja yang optimal.
Dengan menggabungkan teknologi IoT dengan pemantauan lingkungan yang
efektif, alat ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan keselamatan dan
respons terhadap potensi kebakaran di berbagai konteks.

Kata kunci : Internet Of Things , Sensor MQ-2, NodeMCU ESP8266



ABSTRACT

DESIGN AND CONSTRUCTION OF IOT BASED POTENTIAL FIRE

DETECTION TOOLS

(MuhammadArayen, 2023 + 40 pages + bibliography + attachments)

The purpose of this research is to make an IoT-based potential fire
detection tool. Designed to use an MQ-2 sensor to detect smoke, an LCD as a
warning to determine the level of smoke in the room, a buzzer as an alarm to
provide notification when smoke or gas is detected in the room, a NodeMCU
ESP8266 microcontroller, and a Wi-Fi communication module. This tool is based
on the internet of things using the NodeMCU ESP8266 which is integrated with
the Telegram application as a notification. The test results on the MQ-2 sensor in
the tool system are used to detect the presence of carbon monoxide or smoke
which has the potential to cause a fire. Here, if smoke or carbon monoxide is
detected, the connected buzzer sensor will light up as the detected carbon
monoxide level decreases. The advantages of this tool include early detection of
potential fires, fast notification to users, remote monitoring capabilities via the
cloud, and integration with IoT technology. However, it is necessary to pay
attention to the availability of a stable internet connection and periodic
maintenance to maintain optimal performance. By combining IoT technology with
effective environmental monitoring, these tools have great potential to improve
safety and response to potential fires in a variety of contexts.

Keywords: Internet Of Things, MQ-2 Sensor, NodeMCU ESP8266



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Rasa takut tidaklah jahat, dia hanya memberitahu apa

kelemahanmu.”

Gildarts

“Jangan sia-siakan momentum.

Jadilah seorang yang bijak memilih momentum mana yang

baik danmana yang benar.”

Penulis

Dipersembahkan kepada:

- Orang tua tercinta

- Rekan-rekan seperjuangan

- Almamaterku
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