
RANCANG BANGUN ALAT PENGERING TIPE TRAY DENGAN MEDIA 

UAP PANAS DITINJAU DARI LAMA WAKTU PENGERINGAN 

TERHADAP EFISIENSI BOILER 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan Pendidikan Diploma 

IV pada Jurusan Teknik Kimia Program Studi DIV Teknik Energi 

Politeknik Negeri Sriwijaya 

 

 

 

 

Oleh: 

Tunjung Feti Sari 

0611 4041 1560 

 

 

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA 

PALEMBANG 

2015 

 

 



ii 
 

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR 

RANCANG BANGUN ALAT PENGERING TIPE TRAY DENGAN MEDIA 

UAP PANAS DITINJAU DARI LAMA WAKTU PENGERINGAN 

TERHADAP EFISIENSI BOILER 

 

 

 

 

Oleh:  

 

TUNJUNG FETI SARI 

NIM 061140411560 

 

 

 

 

 

 

 

               Palembang,   Juli 2015 

Pembimbing I,              Pembimbing II, 

  

 

 

 

 

 

Ir. K.A Ridwan, M.T.                       Ir. Sutini Pujiastuti Lestari  

NIP. 196002251989031002             NIP. 195610231986032001 

 

 

 

Mengetahui,              Mengetahui, 

Ketua Program Studi             Ketua Jurusan Teknik 

Kimia S1 (Terapan) Teknik Energi 

 

 

 

 

 

Ir. Arizal Aswan, M.T.            Ir. Robert Junaidi, M.T. 

NIP. 195804241993031001            NIP. 196607121993031003 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

MOTTO  

JALANILAH APA YANG KAU CINTAI, 

KARENA CINTA TAKKAN MEMBUATMU 

MERASA TERBEBANI 

TAPI 

BERUSAHALAH MENCINTAI APA YANG KAU 

JALANI, 

KARENA 

CINTA TAK HARUS MEMILIKI  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

ABSTRAK 

RANCANG BANGUN ALAT PENGERING KERUPUK TIPE TRAY 

DENGAN MEDIA UAP PANAS DITINJAU DARI LAMA WAKTU 

PENGERINGAN TERHADAP EFISIENSI BOILER 

( Tunjung Feti Sari,2015 : 55 halaman ) 

Pengeringan merupakan suatu proses pemindahan masa dan perpindahan panas 

secaara simultan, yang memerlukan energi panas untuk menguapkan kandungan 

air yang dipindahkan dari permukaan bahan yang dikeringkan oleh media 

pengering yang berupa panas udara. Dengan menggunakan alat pengering media 

uap air panas ini, maka akan diketahui kondisi optimum waktu pengeringan 

dibandingan dengan matahari langsung yaitu sekitar 6 s/d 7 jam. Efisiensi adalah 

suatu tingkatan kemampuan kerja dari suatu alat. Perbandingan waktu dan 

efisiensi boiler yang didapat adalah 6 jam : 11,30%, 6,5 jam : 11,27%, dan 7 jam : 

11,26 %. Maka dianalisa bahwa lama waktu pengeringan merupakan faktor 

penentu persentase efisiensi boiler. Semakin banyak panas  yang hilang pada 

boiler maka semakin berpengaruh pada panas yang akan sampai pada ruang 

pengering. 

Kata kunci : efisiensi, ketel uap, pengering uap panas, alat pengering kerupuk, alat 

pengering 
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ABSTRACT 

DESIGNING OF TRAY DRYER WITH HOT AIR AS MEDIA REVIEWED 

FROM THE LONG DRYING TIME OF EFICIENCY BOILER 

( Tunjung Fetti Sari,2015 : 55 pages ) 

 

Drying is a process of mass transfer and heat transfer simultaneously, which 

require heat energy to evaporate the water content is removed from the surface of 

the material is dried by the media in the form of hot air dryers. By using a steam 

dryer's media, it will be known optimum conditions the drying time compared 

with the direct sun which is about 6 until 7 hours. Efficiency is a level of working 

ability of a device. Comparison of the time and boiler efficiency obtained is 6 

hours : 11.30%, 6.5 hours: 11.27%, and 7 hours : 11.26%. Then analyzed that the 

long drying time is a decisive factor boiler efficiency percentage. The more heat 

lost to the boiler, the more heat that will affect to the drying chamber. 

Keywords : efficiency, boiler, drying of hot air, dryer of kerupuk, dryer.   
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