
65 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Pemantauan perlintasan kereta dilakukan secara real time dan kamera 

dapat langsung merekam video selama kamera aktif dan tersimpan di 

kartu memori yang terpasang di kamera.  

2. Pada saat sensor inframerah mendeteksi kereta api yang datang, semua 

keluaran akan aktif. keluaran tersebut antara lain alarm akan aktif, 

lampu merah menyala, portal akan menutup sehingga pengguna jalan 

raya tidak bisa menerobos pintu perlintasan.  

 

5.2 Saran 

1. Sebaiknya ditambah fungsi lain yaitu dengan mendeteksi lebih dari satu 

kereta api yang melintas dari dua arah yang berlawanan. 

2. Proses menghubungkan aplikasi ke jaringan wifi membutuhkan waktu 

yang cukup lama sehingga dibutuhkan aplikasi yang lebih canggih lagi 

agar lebih mudah dalam proses pemantauan. 

3. Sebaiknya ditambahkan fungsi alarm pada android yaitu pada saat sensor 

inframerah mendeteksi kereta api yang datang, alarm akan hidup untuk 

memberitahu ke petugas bahwa kereta akan datang. 


