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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pengujian dan analisa yang telah dilakukan, dapat ditarik 

beberapa kesimpulan yaitu : 

1. Semakin besar arus yang terukur pada solar cell, maka nilai daya yang 

diserap oleh solar cell akan semakin besar juga. 

2. Dari tabel 4.3 yaitu mengenai perbandingan daya yang diperoleh solar 

cell statis dan solar cell tracker selama satu minggu, terbukti bahwa solar 

tracker/penjejak lebih banyak menyerap energi matahari dibandingkan 

solar cell statis. Daya puncak yang dihasilkan solar cell statis sebesar 

95.7954 W dan daya puncak yang dihasilkan 102.0373 W. 

  

5.2 Saran 

Adapun saran penulis dalam rancang bangun solar tracker berdasarkan waktu 

menggunakan RTC DS3231 adalah : 

1. Untuk pengembangan, sebaiknya ditambahkan sensor suhu hal ini agar 

daya yang mampu diserap oleh solar cell tracker lebih banyak. 

2. Agar pergerakan dari solar cell tracker lebih halus, diharapkan untuk 

menambahkan gearbox pada motor dan diharapkan juga untuk mengganti 

motor power window dengan motor stepper. 

 


