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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Denganselesainyalaporanakhirrancangbangunmesinscroll sawini, maka kami 

dapatmenyimpulkanbahwapermasalahan yang 

dihadapiolehseorangperancangpermesinanbegitukompleks, 

diantaranyaperhitungangaya-gaya yang bekerjasertapemilihanbahanharusbenar-

benartelitiuntukmenghasilkanperancanganpermesinan yang sesuaidengan yang 

diharapkan. Secarasingkatdapatdiambilkesimpulanbahwa : 

 

   1.  Mesinscroll saw adalahsuatumesin yang digunakanuntukmemotong, 

 membuatbentukpola beradiusdanlekuk- lekukkanpadakerajinankayu. 

 Mesininidigerakkandengan motor  listrik( daya motor 1 4 HP, tegangan 220 

 volt, putaran215 rpm )sumberpenggerakmelaluilistrik PLN. 

   2. Denganadanyamesinscroll saw ini, makauntukmempermudahkan  

operatormenggergaji/memotongkayu tipisdenganhasil yang optimal, 

sepertiwaktupenggergajian yang lebihcepatsehinggamenghasilkanpenggergajian 

yang lebihbanyak. 

   3.  Darihasilpengujianmesinscroll saw yang telah kamibuat. 

Semakintebalkayumakasemakinlambatkecepatanatauwaktupemotongandansema

kinbesarpola radius makasemakincepatkecepatanatauwaktupemotongan. 

 

5.2  Saran 

 Perancanganmesinscroll saw inimeskimemenuhiharapan, 

namunmasihbanyakkekurangan. Olehkarenauntukmendapatkanhasilrancangan 

yang 

lebihsempurnadiperlukanpengembanganlebihlanjutterhadapmesininidengansegal

apertimbangannya.Beberapa saran sebagailangkah yang 

dapatmembangundanmenyempurnakanlaporaniniadalah : 
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   1. Sebelummemulaikerjasebaiknyahal-hal yang 

berhubungandengankeselamatankerja, baikterhadapalat, 

tempatkerjamaupunmanusiasebagaipengoperasialatharustetapdiperhatikan. 

  2. Gunakanmesinsebagaimanafungsinyasertaselama proses 

pengujianalathendaknyadilakukandenganbenardantepat. 

  3. Bersihkanalatsetelahdipakai, danberiminyakgemuk (grase) terhadapbantalan 

(bearing) agar mencegahmacetnyakomponensepertiporos yang berputar. 

  4. Penulismenyadaribahwamasihbanyakkekurangan, 

baikpadaalatmaupunpenulisanlaporan, 

untukitupenulissangatmengharapkanmasukan-masukanberupakritikdan saran 

untukmemotivasipenulisdalammenyempurnakanmesinscroll saw ini. 
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