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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Dari hasil pengamatan dan perhitungan terhadap mini plant biogas fixed 

dome digester ditinjau dari jumlah konsumsi biogas sebagai bahan bakar genset 

terhadap beban listrik yang digunakan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Perubahan beban listrik mempengaruhi jumlah konsumsi biogas dari 

kotoran sapi sebagai bahan bakar genset, dimana laju konsumsi biogas akan 

semakin meningkat seiring dengan beban listrik yang meningkat. Laju 

konsumsi biogas rata-rata pada beban listrik 50 W, 100 W, 150 W, 200 W, 

250 W, dan 300 W adalah 0,0030 m3/menit, 0,00525 m3/menit, 0,0090 

m3/menit, 0,01350 m3/menit, 0,01650 m3/menit, dan 0.01875 m3/menit 

dengan lama pemakaian selama 4 menit. 

2. Beban listrik optimal genset dengan meggunakan bahan bakar berupa 

biogas dari kotoran sapi adalah 300 W dengan jumlah konsumsi biogas 

sebesar 0,01875 m3/menit dengan lama pemakaian selama 4 menit. 

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan untuk pengembangan tugas akhir ini adalah agar 

dapat menghasilkan biogas dengan kualitas lebih baik sehingga dapat digunakan 

sebagai bahan bakar genset pada beban listrik yang lebih tinggi dengan konsumsi 

biogas yang lebih rendah dari penelitian ini. 

 

 

 


