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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil perhitungan manual dan hasil perhitugan menggunakan software 

ETAP 12.6.0 serta dari analisa dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Rugi tegangan tertinggi pada penyulang Onta terjadi pada saat keadaan 

beban tertinggi sebesar 591 volt.Ini tidak melebihi standar yang ditentukan 

PLN yaitu 5% dari tegangan kerjanya. 

2. Rugi daya aktif tertinggi pada penyulang Onta terjadi pada saat keadaan 

beban tertinggi sebesar 147,43 KW. Jika rugi daya aktif saluran rendah 

maka daya aktif yang sampai ke beban pada sisi penerima akan tinggi 

sehingga persentase daya aktif yang diterima menjadi tinggi. Ini tidak 

melebihi Standar PLN no 7 tahun 1987 yaitu 5% ( susut tegangan dan 

daya). 

3. Efisiensi terendah pada penyulang Onta didapat saat beban tertinggi yaitu 

sebesar 95,17 %. Serta efisiensi tertinggi didapat saat beban terendah yaitu 

sebesar 97,28 %.Berdasarkan hasil tersebut masih dalam batas normal 

karena tidak melebihi 5% .Namun untuk meningkatkan efisiensi dapat di 

lakukan pergantian ukuran luas penampang kabel yang lebih besar. 

 

5.2 Saran 

Walaupun rugi tegangan yang terjadi < 5 % namun untuk meningkatkan 

efektifitas serta  memperkecil rugi-rugi yang terjadi dapat dilakukan seperti : 

1. Memperkecil jarak / relokasi jaringan setiap penyulang yang sudah 

diperhitungkan secara ekonomis.. 

2. Up-Rating/ memperbesar luas penampang penghantar. 

3. Disarankan pada perhitungan mengunakan program pengolahan data atau 

simulasi yang berhubungan sistem kelistrikan seperti ETAP atau 

MATLAB sehingga mendapatkan hasil yang lebih akurat . 


