
 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1Kesimpulan dalam Proses Pembuatan 

 kesimpulan dalam proses pembuatan ini dapat disimpulakan sebagai 

berikut : 

1. Hasil perhitungan dibandingkan dengan spesifikasi roda yang dipakai 

disimpulkan bahwa tiap roda mendapatkan tekanan 8,058 kg sedangkan 

spesifikasi roda 50 kg berarti roda mendapatkan tekanan < 50 kg sehingga 

aman untuk digunakan. 

2. Umtuk rangkain menggunakan rangkaian paralel agar setiap lampu 

memiliki saklar masing-masing agar dapat dimatikan dan dihidupkan yang 

bertujuan untuk dapat mengatur banyaknya lampu yang akan digunakan. 

3. Getaran yang dihasilkan oleh putaran generator set menimbulkan getaran 

yang cukup hebat yang dapat berakibat memutuskan lampu pijar maka 

pemberian karet mounting menjadi pilihan untuk meredap getaran. 

V.2 Saran dalam Proses Pembuatan 

 Saran dalam proses pembuatan ini : 

1. Pada saat penyambungan instalasi kabel perhatikan agar tidak ada 

kesalahan dalam penyambungan kabel. 

2. Konsetrasi dalam merangkai sambungan kabel positif dan negatif karena 

tidak boleh terdapat kesalahan dalam penyambungan. 

3. Pastikan sebelum melakukan pengujian seluruh instalasi sudah terhubung 

dengan benar tanpa ada kesalahan. 

4. Pemilihan kabel utama pada instalasi listrik pergunakan kabel yang telah 

terstandarisasi oleh negara. 

 

 


