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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Dari hasil pengukuran dan analisa yang telah dilakukan, penulis dapat 

menarik kesimpulan bahwa : 

1. Pada saat gelombang ultrasonik yang dipancarkan oleh bagian transmitter 

pada sensor ultrasonik tidak mendeteksi adanya halangan, maka tidak 

terjadi penguatan dibagian receiver pada sensor ultrasonik. 

 

2. Jika gelombang ultrasonik yang dipancarkan oleh bagian transmitter pada 

sensor ultrasonik mendeteksi adanya halangan, maka  akan terjadi 

penguatan oleh transistor yang ada dibagian receiver. 

 

3. Tegangan Vpp akan lebih besar jika terdeteksi adanya halangan dihadapan 

sensor dibandingakan tidak ada halangan dihadapan. 

 

4. Semakin jauh jarak pada sensor maka akan semakin besar pula lebar pulsa 

yang akan muncul,tetapi jika jarak semakin dekat maka semakin kecil pula 

lebar pulsa yang dihasilkan. 

 

5. Hasil gelombang pada pin trigger lebih kecil dibandingkan gelombang pin 

echo pada sensor ultrasonik dikarenakan triger hanya berfungsi sebagai 

pemicu echo agar menerima pantulan dari objek yang dikirim trigger Dan 

echo akan meneruskan gelombang pantulan tersebut. 

 

6. Pada gambar dalam keadaan tongkat tidak ada halangan ketika posisi 

objek dan naik jarak yang terdeteksi 0 karena disebabkan dari program 

yang digunakan membatasi jarak jangkau objek sehingga selain jarak 

jangkau yang diterima dianggap 0. 
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6.2 Saran 

Adapun saran yang ingin diberikan penulis mengenai alat dan laporan 

akhir ini adalah sebagi berikut : 

1. Sebaiknya saat menggunakan tongkat dalam posisi tegak lurus 

menghadap kedepan agar sensor tidak salah baca saat memberikan 

instruksi. 

2. Saat menekan tombol ON hendaknya mendengarkan inisial awal 

bahwa tongkat sudah siap dipakai. 

3. Hendaknya pada saat mengerjakan rangkaian harus benar-benar teliti 

agar tidak terjadi kesalahan pada saat pengerjaan alat. 

 

 


