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IDENTITAS MAHASISWA PEMBUAT ALAT TUGAS AKHIR

1. Judul Laporan Akhir : Sistem Monitoring Smart Fish Farm

Dengan Menggunakan Interface Website

2. Bidang Ilmu : Teknik Telekomunikasi

3. Nama / NIM Mahasiswa : Inggit Putri Naria (061330331207)

4. Lokasi Pembuatan Alat : Rumah dan Laboratorium Teknik

Telekomunikasi Politeknik Negeri

Sriwijaya

5. Lokasi Pengambilan Data :  Laboratorium Teknik Telekomunikasi

6. Waktu Yang Dibutuhkan : ± 3 bulan



Blok Diagram Rangkaian Device

Gambar Rangkaian Akuarium

Ketua Jurusan Inovator

Teknik Elektro

Yudi Wijanarko, S.T., M.T Inggit Putri Naria
NIP. 196705111992031003 NIM. 061330331207



Prinsip Kerja Alat

Prinsip Kerja alat ini berasal dari input berupa Adaptor 12 V. Dan tegangan

akan diturunkan dengan Modul DC Step Down. Otak yang bekerja yaitu Modul

Mikrokontroller  Arduino ATMega 2560, dimana Mikrokontroller telah dilengkapi

dengan aplikasi yang dapat memantau keadaan PH, Suhu dan juga dapat memberi

pakan secara otomatis 3 kali sehari. Output yang dihasilkan berupa data yang dapat

di cek melalui website. Pertama, Device akan mengirimkan informasi berupa hasil

monitoring Kadar PH, Temperatur serta pengaturan jam pakan melalui Modul

GSM SIM 900 yang telah terkoneksi dengan data internet. Kemudian kita bisa

mengakses data tersebut dengan login melalui website http://sistem-monitoring-

smart-fish-farm.000webhostapp.com.

a. Langkah-Langkah Instalasi Software Ide Arduino

Download file installer di website resmi arduino yaitu www.arduino.cc.

Setelah berhasil mengunduh file installer double click-lah file tersebut untuk

segera memulai proses instalasi.

1. Setelah file installer dijalankan, akan muncul jendela ‘License Agreement’.

Klik aja tombol ‘I Agree’.

Proses Instal Software
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2. Berikutnya Anda akan diminta memasukkan folder instalasi Arduino.

Biarkan default di C:\Program Files\Arduino.
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3. Setelah itu akan muncul jendela ‘Setup Installation Options’. Sebaiknya

dicentang semua opsinya.
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4. Selanjutnya proses instalasi akan dimulai.

Proses Instal Software

5. Di tengah proses instalasi, jika komputer Anda belum terinstal driver USB,

maka akan muncul jendela ‘Security Warning’ sbb. Pilih aja tombol

‘Install’.
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6. Tunggu sampai proses instalasi ‘Completed’.

Proses Instal Software

7. Pada tahap ini software IDE Arduino sudah terinstal. Coba cek di Start

Menu Windows Anda atau di desktop seharusnya ada ikon Arduino. Jika

sudah menemukannya, jalankan aplikasi tersebut. Seharusnya muncul

splash screen seperti gambar di bawah.
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8. Beberapa detik kemudian, jendela IDE Arduino akan muncul.

Tampilan Jendela Software

b. Pembuatan Database Web Hosting di 000webhost

Web Hosting adalah penyewaan tempat untuk menampung data-data yang

diperlukan oleh sebuah website sehingga dapat diakses lewat internet. Data yang

kita buat kali ini yaitu database. Berikut merupakan langkah-langkah pembuatan

database web hosting di 000webhost, sebagai berikut :

1. Buka pada web browser www.000webhost.com

Tampilan awal 000webhost
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2. Buat akun baru pada 000webhost

Tampilan Free Sign Up

3. Selesai membuat akun, verifikasi melalui email

Verify Email



4. Setelah selesai verifikasi kemudian klik manage website

5. Buat basic data

6. Kemudian klik manage database

7. Create new database

Database name : id1611202_sistem_monitoring_smart_fish_farm

Database username : id1611202_inggit_putri_naria

Password : telkomsel2016

8. Setelah selesai membuat new database. Kemudian klik manage dan pilih

phpMy Admin

Manage Database

Manage Database menuju php My Admin



9. Masuk ke tampilan php My Admin. Kemudian create table

Tampilan Awal php My Admin

10. Isi tabel sesuai dengan data yang ingin kita tampilkan;

Create Tabel



11. Setelah selesai membuat tabel. Buatlah file php dengan nama

variabel_global.php

Program Variabel_db.php

12. Buat file php dengan nama  koneksi_db.php

Program Koneksi_db.php



13. Buat file php dengan nama ambilinformasi.php

Program ambilinformasi.php

14. Kemudian upload data-data tersebut

Proses Upload



15. Kita buka link sistem-monitoring-smart-fish-farm.000webhostapp.com

Maka akan muncul tampilan :

Gambar Tampilan web



Cara Pengoperasian Alat

Berikut dibawah ini adalah cara penoperasian robot pembawa barang pada

kendali otomatisnya :

1. Hubungkan Alat ke Power Supply (Adaptor).

2. Pastikan Sensor PH, Suhu dan Tempat Pakan terpasang dengan baik.

3. Setelah itu kita buka website http://sistem-monitoring-smart-fish-

farm.000webhostapp.com.

4. Login dengan mengisi username admin dan password 123456.

5. Maka data hasil informasi akan tampil

6. Jika telah selesai logout, dan cabut Adaptor dari Perangkat.


