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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka didapatkan 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pembuatan karbon aktif dari tanaman genjer menggunakan proses karbonisasi 

dan proses aktivasi menggunakan HCl dengan variasi konsentrasi 1 M dan 3 M 

layak dijadikan sebagai adsorben dikarenakan memenuhi karakterisasi dari 

standar karbon aktif (SNI 06-3370-95) yaitu didapat jumlah kadar air 6% dan 

10%, kadar abu 5,8% dan 8,6%, dan daya serap iod 824,9150 mg/g dan 

1015,2801 mg/g, serta dapat menurunkan kadar logam Cu dan Fe dalam air 

dengan diuji daya serapnya menggunakan metode analisa spektrofotometri 

serapan atom. 

2. Waktu optimum terhadap daya adsorpsi karbon aktif untuk logam Cu pada 

aktivator HCl 3 M yaitu 100 menit dengan daya adsorpsi 90,75%, sedangkan 

untuk logam Fe pada aktivator HCl 3 M didapat waktu optimum adsorpsi yaitu 

pada waktu 120 menit dengan daya adsorpsi 98,95%.  

 

5.2  Saran  

 Pada penelitian lebih lanjut, peneliti menyarankan: 

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai karbon aktif dari tanaman 

genjer menggunakan variasi konsentrasi aktivator yang ditambahkan pada 

karbon aktif agar lebih bervariasi lagi sehingga diperoleh kualitas karbon aktif 

yang setara dengan karbon aktif komersial. 

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dalam pengaplikasian karbon aktif pada 

penyerapan logam lain seperti logam Pb, Al, Cr, Mn, Zn, dan lain-lain.  


