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LAMPIRAN I
DATA PENGAMATAN

1.1  Analisa Karakteristik Karbon Aktif

1.1.1 Analisa Kadar Air Karbon Aktif dari Genjer

1. Temperatur Oven = ± 110oC

2. Waktu Pengeringan = 1 Jam

Tabel 9. Data Analisa Kadar Air Karbon Aktif

Konsentrasi
Aktivator
HCl (M)

Berat Cawan
Kosong
(gram)

Berat Cawan +
sampel sebelum

dipanaskan
(gram)

Berat Cawan +
sampel sebelum

dipanaskan
(gram)

1 70,2022 71,2022 71,1413

3 74,8534 75,8534 75.7521

1.1.2 Analisa Kadar Abu Karbon Aktif dari Genjer

1. Temperatur Furnace = 500oC

2. Waktu Pengeringan = 1 Jam

Tabel 10. Data Analisa Kadar Abu Karbon Aktif

Konsentrasi
Aktivator
HCl (M)

Berat
Sampel
(gram)

Berat Crusbible Kosong
(gram)

Berat Crusible + abu
(gram)

1 1 34,9123 34,9142

3 1 48,4677 48,3815

1.1.3 Analisa Daya Serap Iodium Terhadap Karbon Aktif

1. Berat Sampel = 0,5 gr

2. Volume Larutan KI/I2 (a) = 25 mL

3. Volume Filtrat (b) = 5 mL

4. Volume Titran Blanko (B) = 10 mL

5. Normalitas Natrium Tioslufat = 0,1 N

6. BE I2 = 126,91
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Tabel 11. Data Analisa Daya Serap Iod Karbon Aktif

Konsentrasi
Aktivator
HCl (M)

Volume Titran Blanko
(mL)

Volume Titran Sampel
(mL)

1 10 3,5

3 10 2,0

1.2  Analisa Kadar Logam Cu dan Fe yang Terserap

1.2.1 Analisa Kadar Logam Cu yang Terserap

1. Volume Sampel = 250 mL

2. Konsentrasi Awal Larutan Cu = 20 mg/L

3. Berat Karbon Aktif = 3 gr

Tabel 12. Data Analisa Kadar Cu yang Terserap

Konsentrasi
Aktivator

(M)

Waktu
Kontak
(menit)

Konsentrasi
Akhir

Larutan Cu
(mg/L)

Kapasitas
Adsorpsi
(mg/g)

Daya
Adsorpsi Cu

(%)

20 5,82 1,1817 70,90

40 5,26 1,2283 73,70

1 60 4,64 1,2892 76,80

80 3,92 1,2800 80,40

100 3,67 1,4017 81,70

120 4,08 1,4208 79,60

20 4,43 1,2975 77,85

40 3,82 1,4017 80,90

3 60 2,86 1,4000 85,70

80 2,85 1,4958 90,75

100 2,02 1,5150 89,90

120 2,16 1,5300 89,20

1.2.2 Analisa Kadar Logam Fe yang Terserap

1. Volume Sampel = 250 mL

2. Konsentrasi Awal Larutan Fe = 20 mg/L

3. Berat Karbon Aktif = 3 gr
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Tabel 13. Data Analisa Kadar Fe yang Terserap

Konsentrasi
Aktivator

(M)

Waktu
Kontak
(menit)

Konsentrasi
Akhir Larutan

Fe (mg/L)

Kapasitas
Adsorpsi
(mg/g)

Daya
Adsorpsi Fe

(%)
20 3,21 1,3991 84,00

40 3,10 1,4083 84,50

1 60 3,02 1,4150 84,90

80 2,67 1,4441 86,70

100 2,20 1,4833 89,00

120 1,98 1,5016 90,10

20 1,75 1,5208 91,25

40 1,74 1,5217 91,30

3 60 0,98 1,5850 95,10

80 0,62 1,6150 96,90

100 0,42 1,6317 97,90

120 0,21 1,6492 98,95


