
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka didapatkan 

kesimpulan sebagai berikut :

1. Didapatkan alat rotary dryer dengan spesifikasi sebagai berikut : Panjang 

tabung silinder 80 cm, diameter tabung slinder 39 cm, kemiringan rotary 

dryer 6 o, kecepatan putaran 3 rpm.
2. Pada proses pengeringan biji kopi menggunakan rotary dryer dengan 

menggunakan udara panas sebagai media pengeringan, didapatkan 

pengeringan yang paling optimal yaitu pengeringan selama 350 menit 

pada suhu pengeringan sebesar 70 ℃  dengan % kadar air yang tersisa 

dalam biji kopi memenuhi standar SNI yaitu 11,9 %. 
3. Berdasarkan hasil perhitungan effisiensi thermal pengeringan untuk 

mengeringkan biji kopi, paling tinggi berada pada suhu pengeringan  50

℃   dengan proses pengeringan selama 350 menit yaitu 79 %. Kinerja 

rotary dryer pada proses pengeringan biji kopi ini sangat baik dengan nilai

efisiensi thermal pengeringan diatas rata-rata 70 %.

5.2 Saran

Untuk meningkatkan kinerja alat pengering biji kopi sistem rotary agar 

lebih optimal, maka perlu dilakukan hal-hal berikut ini, diantaranya :

1. Agar panas yang hilang ( heat loss ) tidak banyak hilang maka perlu 

digunakan insulasi, sehingga panas yang diserap dapat dimanfaatkan 

secara optimal.
2. Menggunakan alat pengatur temperatur otomatis seperti termokopel 

sehingga dapat membantu dalam menjaga kesetabilan temperatur 

pengeringan yang diinginkan dan dapat mengurangi konsumsi bahan bakar

yang berlebihan.
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