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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka didapatkan 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Didapatkan alat tray dryer dengan spesifikasi: Dimensi luar alat 60 cm x 60 

cm x 70 cm, Dimensi dalam alat 50 cm x 50 cm x 60 cm, Jumlah Rak 

Pengerigan 4 rak, Luas Rak Pengringan 50 cm  x 50 cm, daya motor 300 

watt, dan daya heater 600 watt dengan kapasitas 4 kg. 

2. Waktu pengeringan yang paling optimal yaitu pengeringan selama 120 

menit pada suhu pengeringan sebesar 70℃. 

3. Kadar air yang tersisa 9,3 % dalam mie kering memenuhi standar SNI yaitu 

8-10 % dan efisiensi pengeringan 61.99 %. 

5.2 Saran 

 Untuk meningkatkan kinerja alat pengering mie basah menjadi mie kering 

sistem tray agar lebih optimal, maka perlu dilakukan hal-hal berikut ini, yaitu : 

Agar panas/energi yang digunakan untuk mengeringkan dapat dimanfaatkan secara 

maksimal dalam proses pengeringan maka perlu digunakan insulasi, sehingga 

panas/energi yang diserap dapat dimanfaatkan secara optimal. 

 


