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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Kinerja alat mikrofiltrasi pada proses pembuatan aquadest dapat

dikategorikan cukup efektif, hal ini ditandai dengan persentase efektivitas

mikrofilter dalam penurunan konduktivitas yang cukup besar yaitu

berkisar 15% - 46%.

2. Hasil keluaran mikrofiltrasi yang memiliki kualitas terbaik terjadi pada

kondisi laju alir sebesar 16,9491 ml/s dengan kombinasi mikrofilter 0,3

μm dan 0,1 μm yang disusun secara seri yaitu 6,63 (µS/cm) untuk nilai

konduktivitas, 7,11 untuk nilai pH, 6,63 ppm untuk nilai TDS, dan 7,531

(MΩ.cm) untuk nilai resistivitas. Namun, keluaran mikrofiltrasi masih

belum memenuhi ASTM (American Society for Testing and Materials)

untuk aquadest.

5.2 Saran

Penelitian mengenai pengaruh proses mikrofiltrasi pada proses pembuatan

aquadest menunjukkan bahwa keluaran mikrofiltrasi terbaik terjadi pada saat

rangkaian kombinasi dua buah mikrofilter yang disusun secara seri. Oleh karena

itu, diharapkan agar dapat dilakukan kombinasi rangkaian mikrofilter agar

didapatkan hasil yang lebih maksimal. Selain itu, diharapkan agar nantinya dapat

dilakukan proses filtrasi lanjutan yaitu menggunakan ultrafiltrasi, dan reverse

osmosis atau menggunakan metode pemanasan dengan water distillation. Hal ini

bertujuan agar nantinya bisa didapatkan hasil berupa air aquadest yang telah

memenuhi ASTM (American Society for Testing and Materials).


