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LAMPIRAN A 

DATA PENGAMATAN 

Tabel 1. Hasil Analisa Rheometer yang menggunakan JH-S69 

Curing Characteristic 

Rheomoter 150°C 

Test 

Method 

Compund 

1 2 3 4 5 6 

S' Max - S' Min, kg-cm 

PPK */ 

5.17 5.25 5.16 5.83 4.93 5.32 

S' Max, kg-cm 5.78 5.81 5.89 6.6 5.71 5.98 

S' Min, kg-cm 0.61 0.56 0.73 0.77 0.78 0.66 

Note: */ Using MDR 2000 

 

        

1 2 3 4 5 6 

t S' t S' t S' t S' t S' t S' 

1.06 0.61 0.52 0.56 0.48 0.73 0.52 0.77 1.25 0.78 0.55 0.66 

3.23 1.18 1.57 0.93 1.57 1.45 1.59 1.53 2.25 1.27 2.58 2.26 

4.46 1.7 2.57 1.61 2.57 2.64 2.59 2.93 3.23 2.11 3.59 3.37 

5.58 2.32 3.59 2.61 3.59 3.72 3.59 4.27 4.02 2.85 4.56 4.12 

7.55 3.61 4.59 3.61 4.57 4.39 4.57 5.08 5.01 3.94 5.56 4.65 

8.52 4.18 5.59 4.34 5.59 4.86 5.52 5.55 5.58 4.63 6.49 4.97 

9.46 4.59 6.58 4.81 6.5 5.12 6.53 5.9 6.52 5.02 7.5 5.24 

10.5 4.95 7.56 5.13 7.45 5.32 7.5 6.13 7.59 5.32 8.55 5.45 

11.38 5.16 8.52 5.34 8.58 5.53 8.28 6.25 8.33 5.41 9.36 5.55 

12.27 5.31 9.53 5.5 9.56 5.63 8.5 6.31 8.54 5.46 10.57 5.71 
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13.27 5.47 10.44 5.6 10.26 5.68 9.15 6.37 9.21 5.51 11.29 5.77 

14.55 5.62 11.25 5.65 11.01 5.74 9.42 6.43 9.53 5.56 12.13 5.82 

15.56 5.68 12.11 5.71 11.47 5.79 10.18 6.48 10.49 5.61 13.03 5.87 

17.09 5.73 13.16 5.76 12.41 5.84 11.09 6.54 12.15 5.66 14.11 5.93 

20.09 5.78 16.08 5.81 17.29 5.89 13.06 6.6 16.06 5.71 18.43 5.98 

 

Tabel 2. Hasil Analisa Rheometer yang menggunakan PEG 4000 

Curing Characteristic 

Rheomoter 150°C 

Test 

Method 

Compund 

1 2 3 4 5 6 

S' Max - S' Min, kg-cm 

PPK */ 

5.63 6.41 6.39 4.68 5.65 6.09 

S' Max, kg-cm 6.44 7.04 7.06 5.33 6.21 6.84 

S' Min, kg-cm 0.81 0.63 0.67 0.65 0.56 0.75 

Note: */ Using MDR 2000 

 

        

1 2 3 4 5 6 

t S' t S' t S' t S' t S' t S' 

1.38 0.81 1.04 0.63 0.01 0.67 1.15 0.65 1.15 0.56 0.01 0.75 

2.59 1.32 1.51 0.89 1.58 1.82 1.56 0.84 2.55 1.24 1.33 1.12 

3.56 1.77 2.57 1.46 2.58 3.23 2.54 1.31 3.59 2.09 2.02 1.54 

4.58 2.33 3.58 2.17 3.59 4.76 3.56 2.01 4.58 3.22 3.02 2.76 

5.55 2.95 4.56 3.07 4.57 5.65 4.57 2.94 5.59 4.4 4.01 4.22 

6.55 3.68 5.59 4.22 5.29 5.97 5.58 3.93 6.56 5.14 5.05 5.38 
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7.58 4.47 6.55 5.12 6.09 6.29 6.55 4.53 7.55 5.59 6.08 5.99 

9.58 5.48 7.52 5.76 7.58 6.8 7.52 4.91 8.55 5.87 7.11 6.35 

11.49 5.99 9.55 6.53 8.23 6.87 8.54 5.14 9.55 6.04 8.14 6.6 

13.55 6.27 11.57 6.85 8.57 6.93 9.4 5.24 10.23 6.1 9.08 6.72 

15.35 6.38 13.27 6.98 9.38 7 10.09 5.28 11.15 6.15 9.47 6.78 

17.01 6.44 15.02 7.04 11.37 7.06 11.54 5.33 13.07 6.21 11.24 6.84 

 

Tabel 3. Hasil Analisa Kompon Karet menggunakan JH-S69 

Properties Test Method 
Vulcanizate 

1 2 3 4 5 6 

Analisa kuat tarik ASTM D.412-16 9.7 11.8 13.6 17.2 11.7 15.2 

Perpanjangan putus ASTM D.412-16 550 600 610 670 650 620 

Modulus 300% ASTM D.412-16 3 3.1 3.5 4 2.5 3.4 

Ketahanan sobek ASTM D.624-00 26 28.7 29.2 33 26.8 30.6 

 

Tabel 4. Hasil Analisa Kompon Karet menggunakan PEG 4000 

Properties Test Method 
Vulcanizate 

1 2 3 4 5 6 

Analisa kuat tarik  ASTM D.412-16 14.1 16.6 14.6 15.7 11.7 15.5 

Perpanjangan putus ASTM D.412-16 660 690 680 670 670 680 

Modulus 300% ASTM D.412-16 2.4 2.7 2.1 2.7 1.7 2.0 

Ketahanan sobek ASTM D.624-00 26.5 28.8 26.0 28.8 25.9 25.6 
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LAMPIRAN B 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

1. Bahan yang Digunakan 

  
Tanah Liat Karet RSS – 1 
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ZnO Sulfur 

  

  

TMQ TMTD 
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Asam Stearat JH – S69 

  

 

 

PEG 4000  

 

2. Alat yang digunakan 
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Gambar. Mixer 
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Gambar. Oven 
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Gambar. Open Mill 
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Gambar. Rheometer 
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Gambar. Alat Pencetakan Dumblle 
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Gambar. Tensometer 
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3. Persiapan Tanah Liat sebagai Bahan Pengisi Karet 

 

  
Perendaman Tanah Liat Pengadukan Tanah Liat dengan 

Mixer 
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Penyaringan Tanah Liat Tanah Liat yang Lolos Saringan 
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Mengeringkan Tanah Liat pada Temperatur 1100C selama 8 Jam 
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Tanah Liat yang Telah Kering 

 

 

4. Proses Pengilingan Kompon Karet 
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Gambar. Persiapan Bahan 
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Gambar. Mastikasi Karet RSS-1 

 



 

   KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA 

JURUSAN TEKNIK KIMIA 

Jalan Srijaya Negara, PALEMBANG 30139 

Telp.0711-353414 Fax. 0711-355918. E-mail : kimia@polsri.ac.id. 

 

 

 
Gambar. Penambahan Bahan – Bahan Kimia 
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Gambar. Penyetan Kompon Karet 
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Gambar. Mengeluarkan Kompon Karet dari Open Mill 
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Gambar. Kompon yang Telah Digiling 
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LAMPIRAN C 

SURAT MENYURAT 


