
63 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisa yang ada, maka kesimpulan yang 

didapat bahwa: 

1. Fungsi dari sebuah e-KTP Sebagai Tag reader kunci keamanan terlihat pada 

hasil di osiloskop dimana frekuensi yang terlihat di osiloskop pada pin 

Mosi,Miso,Sck dan Sda menunjukkan perbedaan dari gelombang kotak saat 

RFID tidak dideteksi oleh E-KTP dan berubah menjadi gelombang Lurus pada 

saat RFID mendeteksi E-KTP. 

2. Gelombang frekuensi yang didapat pada masing masing e-KTP adalah rentang 

frekuensi 2Hz – 83 Hz ini menunjukkan bahwa e-KTP merupakan jenis tag 

reader yang tergolong dalam gelombang low frequency karena masih dibawah 

frekuensi 134KHz. 

3. Jarak yang dapat diterima oleh sensor RFID dengan menggunakan 3 bahan 

untuk diuji selama pengujian didapat, bahwa e-KTP hanya dapat dibaca oleh 

RFID dalam jarang kurang dari 3mm sedangkan untuk keytag dalam jarak yang 

lebih jauh dari e-KTP dalam rentang jarak 15-18mm dan jarak yang terjauh 

dalam membaca gelombang frekuensi didapat dari bahan papertag dengan 

jarak 33-35mm.  

5.2. Saran 

Saran penulis pada laporan akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Pemahaman sistem kerja frekuensi dapat dipelajari lebih rinci guna 

mengoperasikan sistem pengamanan menggunakan e-KTP. 

2. Penambahan kunci tambahan untuk digabungkan dengan sensor RFID untuk 

meningkatkan keamanan 

3. Pemahaman data sheet Relay dengan proses induksi yang dapat menjadi 

referensi pada penggunaannya sebagai keluaran kerja alat. 


