
 

 

 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pengujian dan pengamatan yang dilakukan pada sensor 

tekanan MPX5700DP sebagai pembaca tekanan untuk mengoperasikan emergency 

oxygen mask maka, dapat disimpulkan bahwa: 

 Perancangan bangun emergency oxygen mask deploy system yang 

menggunakan sensor MPX57000DP ini dapat mensimulasikan 

pembacaan tekanan pada pesawat CRJ1000. 

 Sensor MPX5700DP ini bekerja dengan baik, dengan nilai rata-rata 

error sebesar 1,3% dan nilai akurasi sebesar 98,3 % dalam 

mensimulasikan emergency oxygen mask deploy system. 

 

5.2 Saran 

 Untuk mendapatkan suplai udara yang konstan dan dapat diatur penulis 

menyarankan untuk menggunakan sebuah tabung kompresor. 

 Gunakan power supply yang memiliki keluaran yang cocok dan stabil 

agar pembacaan dari sensor lebih akurat. 

 Penulis menyarankan pemilihan akrilik yang lebih tebal agar saat tekanan 

dialirkan didalam kabin tidak mengalami kebocoran.  


