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BAB V 

PENUTUP 

 

1.1. Kesimpulan 

Dari hasil pengujian alat Smart Home berbasis Internet of Things, dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengendalian elektronik dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan 

perancangan sistem dengan delay 1 detik ketika melakukan perintah ON 

dan perintah OFF.  

2. Output tegangan yang dihasilkan dari sensor PIR (Passive Infrared 

Receiver) hanya dalam 2 kondisi yaitu high (3,28 V) dan low (240 mV). 

Sensor PIR akan berlogika high mendeteksi gerakan manusia dan 

berlogika low apabila tidak mendeteksi. Apabila manusia berada didepan 

sensor PIR dalam kondisi diam, maka sensor PIR akan mendeteksi 

panjang gelombang yang konstan, hal ini menyebabkan energi panas yang 

dihasilkan dapat digambarkan sama pada kondisi lingkungan sekitar, 

sehingga pyroelectricnya tidak menghasilkan arus listrik, dengan kata lain 

sensor PIR tidak merespon keberadaan manusia tersebut. 

3. Pada penggunaan protokol HTTP dalam proses monitoring transaksi data, 

waktu yang dibutuhkan antara HTTP GET message terkirim hingga HTTP 

OK message diterima adalah 0,104431 second. Hal ini membuktikan 

bahwa waktu respon yang cepat saat melakukan transaksi data 

menggunakan Raspberry Pi. 

 

1.2. Saran 

Pada alat ini sebaiknya dikembangkan lagi agar menjadi sebuah sistem 

yang lebih baik. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan untuk pengembangan 

sistem ini, yaitu: 

1. Untuk lebih menyempurnakan sistem pengendalian peralatan elektronik 

serta monitoring keamanan rumah berbasis web server, sebaiknya dibuat 
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juga aplikasi versi android agar lebih mempermudah dalam mengakses 

serta menerima notifikasi keamanan.  

2. Untuk lebih menyempurnakan sistem monitoring keamanan rumah ini 

sebaiknya menggunakan sensor pendeteksi manusia yang lebih tinggi 

sensitivitasnya, tidak hanya mendeteksi gerakan melainkan dapat 

mendeteksi keberadaaan manusia sehingga apabila manusia tersebut dalam 

kondisi diam masih dapat terdeteksi oleh sensor. Serta ditambahkan 

komponen berupa kamera sehingga keadaan rumah dapat termonitor 

dengan jelas. 

3. Pastikan catu daya sesuai dengan kebutuhan yaitu 5 hingga 12 volt, karena 

catu daya yang kurang akan mengakibatkan tidak sempurnannya fungsi 

dari rangkaian dan pembacaan sensor, bila diatas 12 volt dapat 

mengakibatkan rusaknya komponen. 

 

 

 


