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BAB V 

KESIMPILAN DAN SARAN\ 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil Rancang bangun antena mikrostrip penguat sinyal GSM  

dapat disimpulkan : 

1. Antena mikrostrip penguat sinyal GSM dirancang menggunakan softwere  

CST Studio Suite 2016. Dengan memasukkah hasil perhitungan di halaman 

kerja lalu dioptimasi hingga mendapatkan frekuensi 2,3 GHz, dan 

menhasilkan parameter-parameter antenna berupa  : Return loss VSWR, Gain, 

dan pola radiasi. 

2. Nilai gain yang diperoleh dari pengujian pengaplikasian antena hotspot seluler 

dari provider Smartfren 4,15 dB hingga 9,15 dB. 

3. Jarak jangkauan maksimum Dengan kualitas yang baik yaitu 15 meter 

sedangkan 20 meter sampai 30 meter memiliki kualitas sinyal cukup baik dan 

untuk jarak 35 meter hingga 45 meter memiliki kualitas sinyal yang kurang 

baik.  

4. Sesuai dengan teori pada tinjauan pustaka, hasil antena mikristrip ini memiliki 

kekurangan pada Bandwidth yang sempit, penguatan yang rendah dan 

memiliki daya yang rendah.  

5. Dari data yang didapatkan terjadi penguatan sinyal pada pengujian antena 

walaupun kekuatannya  berbeda-beda disetiap jarak. 

5.2 Saran 

 Untuk mendapatkan nilai gain yang lebih tinggi dan jangkauan yang lebih 

besar disarankan untuk menambah jumlah elemen patch atau memperbaiki lagi 

ukuran-ukuran parameter antenna, atau juga dapat mencoba rancangan antena jenis 

lainnya. 


