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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil pembuatan alat dan pengujian serta pengukuran alat yang telah  

dilakukan maka dapat diberikan kesimpulan, yaitu: 

    1. Pada  Pengukuran servo motor di osiloskop dalam keadan netral 

menghasilkan menghasilkan frekuemsi 100 MHz,Vpp 114 

mV,Amplitude 114 mv dan pada saat kondisi motor servo dalam keadaan 

bekerja menghasilakan frekuensi 2.084 MHz,Vpp 330 mV,Amplitude 

330 mV. 

     2. Pada pengukuran motor stepper x di multimeter dalam keadaan netral 

menghasilkan 11,30 V ,pada saat keadaan bekerja meghasilkan 08,13 

V.Sedangkan pada pengukuran motor stepper y di multimeter dalam 

keadaan netral menghasilkan 11,41 V,pada saat keadaan bekerja 

menghasilkan 08,13 V. 

5.2 Saran 

Adapun saran pada PCB Ink PLotter ini yaitu : 

 1. Sebaiknya menggunkan motor servo Mg995r karena mempunyai torsi 

yang lebih besar. 

2.  pembuatan mekanik untuk dudukan pena sebaiknya menggunakan besi 

agar pena tidak terjadi gerakan yang dapat memicu jalur tidak pada 

posisinya . 


