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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan 

bahwa : 

1. Penggunaan On Load Tap Changer pada Transformator Daya III 30 MVA 

70/20 kV di Gardu Induk Talang Kelapa yaitu dengan tujuan ketika terjadi 

perubahan tegangan di sisi primer Transformator, maka On Load Tap 

Changer bekerja untuk dapat membuat tegangan di sisi sekunder 

(Outgoing) tetap stabil sehingga kebutuhan daya listrik konsumen dapat 

terpenuhi. 

2. Pada On Load Tap Changer terdapat peralatan utama seperti tap selector, 

diverter switch, kontak transisi yang memiliki fungsi masing-masing untuk 

menstabilkan tegangan sisi sekunder Transformator. Selain itu On Load 

Tap Changer pada Gardu Induk Talang Kelapa dilengkapi peralatan bantu 

yaitu Automatic Voltage Regulator (AVR) untuk membantu kerja On 

Load Tap Changer. 

3. Pada Transformator Daya III 30 MVA 70/20 kV di Gardu Induk Talang 

Kelapa diperoleh nilai rasio tegangan Transformator dalam keadaan 

normal adalah 3.3. Nilai rasio akan berubah apabila tegangan di sisi primer 

dan tegangan di sisi sekunder berubah. 

 

5.2 Saran 

1. Adapun saran yang dapat penulis berikan yaitu ketika tegangan dan 

fluktuasi beban yang selalu berubah-ubah menyebabkan perubahan pada 

posisi tap. 

2. Perlu diperhatikan kualitas minyak pada On Load Tap Changer agar 

kinerjanya dapat terjaga dengan baik. 
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