
 

                    Politeknik Negeri Sriwijaya      

 

53 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil perhitungan dan analisa yang telah dilakukan, maka 

didapat kesimpulan sebagai berikut : 

1. Arus start yang besar senilai 828 A tidak akan menyebabkan tegangan 

menjadi drop karena pengaman yang pertama kali bekerja adalah fuse. 

Berdasarkan perhitungan yang di dapat ukuran fuse sebesar  395 A. Maka 

fuse yang ada dipasang sebesar 400 A.  

2. Arus setting pada Thermal Overload Relay yang dipasang sebagai sistem 

proteksi mesin untuk melindungi dari gangguan beban lebih adalah 151,8 A, 

sedangkan pada Thermal Overload Relay disetting dengan arus 125-185 A. 

Apabila resistance wire dilewati arus lebih besar dari nominalnya, maka 

bimetal akan trip, bagian bawah akan melengkung ke kiri dan membawa slide 

ke kiri, gesekan ini akan membawa lengan kontak pada bagian bawah tertarik 

ke kiri dan kontak akan lepas. 

3. Earth Leakage Relay disetting dengan arus 200mA-500mA. Maksudnya 

apabila terjadi arus bocor yang melebihi nilai penyettingan pada ELR seperti 

310 mA ,maka ELR akan bekerja dan rangkaian akan trip. 

5.2. Saran 

 Dari hasil perhitungan dan pengalaman selama melakukan analisa 

perhitungan motor induksi 3 fasa 75 kw sebagai penggerak kipas pemasok udara 

Area CDU III PT. Pertamina (Persero) RU III Plaju disarankan untuk melakukan 

perawatan  dan  perbaikan  berkala  pada  motor  induksi dan juga relay pengaman  

harus  dilakukan bertujuan untuk  mencegah kejadian-kejadian yang tidak terduga 

yang dapat menggangu sistem kelistrikan pada saat beroperasi. 


