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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Dari hasil perhitungan dan pembahasan yang telah dilakukan pada

penelitian ini makadapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1.

Berdasarkan durasi / lama yang terjadi selama bulan Juni 2018 - Mei 2019
di PT PLN (Persero) Rayon Pendopo sebelum dilakukan evaluasi terhadap
keandalannya nilai SAIFI tertinggi terjadi bulan Oktober 2018 sebesar
14,62998478 dan terendah terjadi bulan Februari 2019 Sebesar
4,20814744. Sedangkan untuk nilai SAIDI tertinggi bulan Oktober 2018
sebesar 3,27121847 dan terendah bulan Februari 2019 sebesar
0,24712721.

Hasil evaluasi perbandingan perhitungan menggunakan Etap nilai SAIFI
sebesar 51,6886 dan nilai SAIDI sebesar 1.246,7522 sedangkan
perhitungan manual nilai SAIFI sebesar 110,08 dan nilai SAIDI sebesar
11,68174877, terjadi perbedaan yang sangat jauh.

Ditinjau dari penyebab gangguan selama setahun terakhir maka penyebab
gangguan yang mengakibatkan pemadaman paling banyak adalah yang
disebabkan oleh putusnya tengan menengah terbuka, pelebur tegangan
menengah putus karena pohon/dahan, dimana selama selang waktu satu
tahun (Juni 2018- Mei 2019 ).
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5.2 SARAN

Adapun saran penulis hasil evaluasi perhitungan indeks keandalan :
Kepada pihak penyedia listrik khususnya di PT PLN (Persero) Rayon
Pendopo agar meningkatkan jadwal pemeliharaan pada saluran khususnya
Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) agar gangguan yang
disebabkan oleh pohon / dahan kayu yang sudah mengenai saluran listrik
dapat dikurangi. Dengan demikian energi yang tidak tersalurkan juga
dapat ditekan sekecil mungkin.

Kepada para pembaca ataupun adik tingkat yang ingin mengambil
pembahasan seperti ini diharapkan agar mengumpulkan data dengan
lengkap agar mudah dalam meyelesaikan Laporan Akhir, kuasailah materi
yang akan dibahas dan pahami simulasi yang akan dipakai dalam

menyelesaikan Laporan Akhir.



