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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Sistem Proteksi Motor 6 kV 1500 kW Feed Pump Relay Yang digunakan yaitu 

Relay ITM731 dimana Relay ini memproteksi gangguan yaitu gangguan 

Thermal unit, Arus gangguan urutan negatif, dan gangguan Arus Urutan 

positif. 

2. Berdasarkan pengujian yang dilakukan yaitu Pengujian thermal unit dengan 

Arus uji 20,46 A relay bekerja pada waktu 24,62 s, pengujian Arus urutan 

negatif Arus uji 3,15 A relay bekerja pada waktu 0,59 s, dan pengujian Arus 

urutan positif Arus uji 43.65 A relay bekerja pada waktu 0,09 s.  

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan pengalaman selama penelitian dan analisis setting Relay ITM 

7731 pada Motor 6 kV 1500 kW Feed Pump PLTU Bukit Asam dapat dibuat saran 

dari beberapa hal sebagai berikut: 

1. Alat proteksi yang telah ada haruslah diperhatikan keadaanya dengan 

melakukan perawatan yang terjadwal karena mengingat umur dari alat proteksi 

yang terpasang terus bertambah, guna mempertahankan kinerja dari alat 

proteksi yang telah ada, agar tidak cepat rusak dan dapat bekerja sesuai yang 

diharapkan.  

2. Perlu dilakukan pengecekan dan evaluasi setting relai secara berkala.  

 

 


