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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Nilai minimum tahanan isolasi ( Insulation Resisntace ) motor boiler feed 

pump Unit 1 PT. PLN (Persero) Sektor Bukit Asam sesuai dengan 

standar IEEE adalah 100 MΩ. Hal ini menandakan bahwa tahanan isolasi 

dalam keadaan yang baik sehingga tidak terjadi arus bocor pada tahan 

isolasi yang dapat membahayakan bagi manusisa.

2. Berdasarkan analisis nilai Polarization Index ( PI ) yaitu semua nilai PI 

yang didapat baik itu pengujian fasa-grounding maupun pengujian fasa-

fasa dibawah standar IEEE yang menandakan bahwa winding atau belitan 

motor dalam keadaan buruk bahkan sangat buruk (membahayakan). Hal 

ini disebabkan karena tahanan isolasi yang lembab, banyaknya debu atau 

kotoran yang ada pada motor boiler feed pump bahkan bisa disebabkan 

oleh winding motor yang retak.

5.2 Saran

1. Pada saat melakukan pengukuran diharapkan lebih teliti dan berhati-hati. 

2. Tahanan berubah-ubah karena pengaruh temperatur dan lamanya 

tegangan yang diterapkan pada lilitan tersebut, oleh karena itu faktor-

faktor tersebut harus dicatat pada waktu pengujian. 

3. Pemeliharan rutin dan periodik motor harus dilakukan untuk menjaga 

kondisi motor selalu dalam kondisi baik agar dapat mempertahankan dan 

menjaga kehandalan sistem pembangkit.


