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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  KESIMPULAN 

 Dari hasil pembahasan yang ada pada babsebelumnya dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Berdasarkan hasil observasi daya listrik yang terpasang pada Gedung Kuliah 3 

Jurusan Akutansi Politeknik Negeri Sriwijaya adalah sebesar 187.198 Watt, 

sedangkan setelah dilakukan evaluasi daya yang terpasang adalah sebesar 181.416 

Watt. 

2. Berdasarkan hasil pengukuran selama tiga hari , maka didapatkan beban 

puncak terjadi pada hari Senin 29 Juni 2020 pada saat semua beban perlantai 

dioperasikan yaitu sebesar 116.318,4 Watt dan beban rata – rata sebesar 88.919,6 

Watt serta beban terendah sebesar 71.843,2 Watt. 

3. Berdasarkan hasil observasi dan pengukuran yang dilaksanakan maka dapat 

dilihat bahwa terjadi ketidakseimbangan beban antar phasa dari instalasi listrik 

pada Gedung Kuliah 3 Jurusan Akutansi Politeknik Negeri Sriwijaya. 

 

 

5.2  SARAN 

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya ada beberapa hal yang 

dapat disarankan oleh penulis antara lain: 

1. Melalui observasi secara langsung di lapangan pada Gedung Kuliah 3 Jurusan 

Akutansi Politeknim Negeri Sriwijaya terdapat beberapa AC 5PK yang 

terpasang di ruang kelas, apabila kita evaluasi kembali penggunaan AC 5PK 

ini kurang efektif dikarenakan  ukuran luas ruangan keals tersebut sama 

dengan ruang kelas lainnya yang masih bisa diakomodir hanya dengan AC 

ukuran 2PK. Mengurangi penggunaan AC 5PK dan menggantinya dengan 

AC ukuran 2PK dapat mengurangi beban daya listrik sehingga lebih 

ekonomis. 

2. Pembagian penel group penerangan dan tenaga tidak perlu langsung dibagi 

dari awal panel utama, penulis menyarankan untuk pembagian panel group 
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tersebut dibagi pada saat masuk ke panel tiap lantai yaitu lantai dasar, lantai 

satu dan lantai dua masing-masing memiliki dua panel yaitu panel 

penerangan dan panel tenaga. Dengan demikian pendistribusian daya ke 

Gedung Kuliah 3 menjadi lebih efisien dan ekonomis dalam penggunaan 

kabel dan pengaman. 

3. Peneliti selanjutnya disarankan melakukan observasi dan pengukuran 

terhadap komponen kelistrikan secara menyeluruh mulai dari arus, tegangan , 

cosphi dan komponen lainnya guna mendapatkan hasil evaluasi yang lebih 

akurat. 


