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LAMPIRAN I 

DATA PENGAMATAN 

Tabel 10. Data Komposisi Abu Berdasarkan Pengaruh Tekanan 

No 
P 

(bar) 

Abu 

(gr) 

1 1,2 105,39 

2 1,4 92,946 

3 1,6 81,13 

4 1,8 56.469 

5 2,0 54,775 

Tabel 11. Data Temperatur Operasi Alat Incinerator 

No 
P Tfp 

(
o
C) 

Tfs 

(
o
C) 

Ts1 

(
o
C) 

Ts2 

(
o
C) 

Tkeluar Primary 

(
o
C) (bar) 

1 1,2 487 592 452 74 322 

2 1,4 491 610 463 81 345 

3 1,6 530 642 495 92 356 

4 1,8 568 720 537 90 483 

5 2,0 571 724 539 93 487 

Tabel 12. Data Komposisi Gas Hasil Pembakaran Secondary Chamber 

P CO2 

(%mol) 

SO2 

(%mol) 

N2 

(%mol) 

O2 

(%mol) 

H2O 

(%mol) 

CO 

(%mol) 

CH4 

(%mol) (bar) 

1,2 16,67 0,03 61,45 0,02 21,66 0,12 0,05 

1,4 16,96 0,03 59,04 0,56 23,01 0,1 0,3 

1,6 17,31 0,02 55,51 1,45 25,64 0,05 0,02 

1,8 17,45 0,02 52,37 2,28 27,88 0 0 

2,0 17,46 0,02 52,25 2,31 27,96 0 0 

Sumber : Sucofindo, 2014
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LAMPIRAN III 

SPESIFIKASI ALAT 

II.1  Unit Utama 

 

    
       Primary Chamber 

 

Kode         : PC 

Nama        : Primary chamber 

Fungsi       : Ruang bakar limbah b3 

Ukuran      : ϕ332,2 mm x 332,2 mm 

Bahan        : Baja 

 
      Secondary Chamber 

 

Kode         : SC 

Nama        : Secondary chamber 

Fungsi       : Ruang bakar gas hasil  

                    pembakaran 

Ukuran      : 571,6 mm x 452,2 mm x    

                    588,6 mm 

Bahan        : Besi 



 
 

 
     Penampung Absorben 

 

Kode         : AB 

Nama        : Penampung absorben 

Fungsi       : Ruang bakar limbah b3 

Ukuran      : 571,6 mm x 332,2 mm x   

                    93,85 mm 

Bahan        : Stainless Steel 

 
        Penampung Abu 

 

Kode         : PA 

Nama        : Penampung abu 

Fungsi       : menampung abu  

Ukuran      : 332,2 mm x 332,2 mm x  

                    5,535 mm  

Bahan        : Besi 



 
 

 
             Cerobong 

 

Kode         : CR 

Nama        : Cerobong 

Fungsi       : pengeluaran flue gas 

Ukuran      : ϕ ½” x 812,7 mm x  

                    203,2 mm  

Bahan        : Stainless Steel 

 
       Saluran Absorben  

       Masuk dan Keluar 

 

Kode         : SM dan SK 

Nama        : Saluran masuk dan keluar  

                    absorben 

Fungsi       : saluran pengeluaran dan  

                    pemasukan absorben 

Ukuran      : ϕ ½”  

Bahan        : Stainless Steel 

 

II.2  Alat Pendukung 

 

 

 
   Blower Primary Chamber 

 

Kode         : BW-01 

Nama        : Blower primary chamber 

Fungsi       : Mengalirkan gas primary  

                    chamber menuju  

                    secondary chamber 

Ukuran      : 2” 

Bahan        : Besi 



 
 

 
 Blower Secondary Chamber 

 

Kode         : BW-02 

Nama        : Blower secondary   

                   chamber 

Fungsi       : Mengalirkan gas     

                    secondary chamber  

                    menuju ke absorben 

Ukuran      : 2” 

Bahan        : Besi 

 

 

 
          Pressure Gauge 

 

Kode         : PG 

Nama        : Pressure gauge 

Fungsi       : Mengukur tekanan udara 

Ukuran      : Pmax 20 bar 

Bahan        : Besi 

 
    Nozzle Primary Chamber 

 

Kode         : NZ-01 

Nama        : Nozzle primary chamber 

Fungsi       : Mengalirkan bahan bakar  

                    dan udara ke primary  

                    chamber 

Ukuran      : ϕ 0,5 mm 

Bahan        : Kuningan 

 

 

 
 Nozzle Secondary Chamber 

 

Kode         : NZ-02 

Nama        : Nozzle secondary chamber 

Fungsi       : Mengalirkan bahan bakar  

                    dan udara ke secondary  

                    chamber 

Ukuran      : ϕ 0,5 mm 

Bahan        : Kuningan 



 
 

 
    LPG Primary Chamber 

 

Kode         : LPG-01 

Nama        : LPG primary chamber 

Fungsi       : Bahan bakar primary  

                    chamber 

Berat         : 3 Kg 

Bahan        : Besi 

 
   LPG Secondary Chamber 

 

Kode         : LPG-02 

Nama        : LPG secondary chamber 

Fungsi       : Bahan bakar secondary  

                    chamber 

Berat         : 3 Kg 

Bahan        : Besi 

 
            Kompresor 

 

Kode         : KP 

Nama        : Kompresor 

Fungsi       : Penyuplai udara 

Ukuran      : P = 50 Hp 

Bahan        : Besi 

 
 Valve Pengambilan Sampel 

 

Kode         : V-01 

Nama        : Valve pengambilan  

                    sampel 

Fungsi       : Tempat pengambilan  

                    sampel berupa gas 

Ukuran      : ¼”  

Bahan        : Besi 



 
 

 
                  Roda 

 

Kode         : RD 

Nama        : Roda 

Fungsi       : Mempermudah  

                    pemindahan letak alat 

Ukuran      : 4 in 

Bahan        : Polimer 
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LAMPIRAN IV 

DOKUMENTASI KEGIATAN 
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