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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang pembuatan 

silika dari jerami dapat disimpulkan bahwa: 

1. Penggunaan pelarut NaOH dalam proses pembuatan silika dari jerami padi 

dapat menghasilkan silika dengan karakteristrik yang cukup baik dan 

memenuhi syarat baku mutu adsorben SNI 06-3730-1995 

2. Didapatkan nilai kadar air tertinggi sebesar  6,5 % – 8,3 %,  kadar abu 1,5 % –  

3,6 %, dan daya serap metilen blue 44,98 mg/g – 47,787 mg/g. 

3. Hasil efisiensi penyerapapan adsorben dari jerami padi mampu menyerap 

logam timbal  (Pb) dan zink (Zn) yang tertinggi yaitu pada silika dengan 

konsentrasi NaOH 6 M. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka disarankan 

beberapa hal sebagai berikut : 

1. Pada proses pembuatan silika sebaiknya dilakukan juga dengan jenis 

pelarut yang berbeda agar bisa dilihat perbedaannya terhadap nilai 

efisiensi adsorpsinya 

2. Dilakukan mengujian analisa SEM agar dapat diketahui ukuran pori silika 

3. Pengaplikasian silika bisa langsung di aplikasikan ke limbah industri 

sebenarnya. 

  


