
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

1. Distribusi panas pada ruang pengering pada alat photovoltaic tray dryer belum 

merata ditandai dengan kandungan air daun kelor setiap tray pada pengeringan 

60
 o
C selama 4 jam tidak merata. Kandungan air daun kelor pada tiap tray dari 

yang terendah hingga tertinggi yaitu pada tray 3 yaitu 42,48% diikuti tray 2, 

tray 1, dan tray 4 yaitu secara berurutan 44,16%, 64,80%, dan 69,92%. 

2. Kandungan air daun kelor selama proses pengeringan 60
 o

C selama 4 jam 

didapatkan rata-rata yaitu 55,34%.  

3. Berdasarkan hasil pengamatan setelah dilakukan pengeringan pada temperatur 

60 
o
C selama 4 jam daun kelor dengan kondisi berubah drastis terdapat pada 

tray 2 dan 3, dengan ciri kehitaman dan kering kerontang. Sedangkan keadaan 

fisik daun kelor pada tray 1 dan tray 4 masih berwarna kehijauan. 

5.2 Saran  

       Pada alat photovoltaic tray dryer perlu dilakukan peninjauan kembali 

terhadap sistem pemanas udara pengering yang digunakan dengan meningkatkan 

kapasitas  atau menambah kuantitas heater dan fan, hal tersebut bertujuan agar 

proses pengeringan bahan terjadi secara merata dan lebih cepat. Perlu dilakukan 

pengujian lanjutan mengenai kandungan nutrisi pada daun kelor untuk 

mengetahui apakah proses pengeringan tersebut merusak kandungan gizi pada 

daun kelor.  
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